
Raumluftbefeuchter
sorgen für optimale Luftfeuchte in Ihrem 

Zuhause und schützen Ihre Gesundheit



Verdunster H300 Hybrid
Befeuchtungsleistung kg/h 0,35

Steuerspannung V 230

Leistungsaufnahme W 9,6

Für Räume bis m3 125

Wasserinhalt l 4,5

Abmessungen B / H / T mm 280 / 280 / 465

Leergewicht kg 5,5

Schalldruckpegel dB(A) 28-51

Farbe Weiß

APP-Steuerung Integriert

Verdampfer S250  
Befeuchtungsleistung kg/h 0,3

Steuerspannung V 230

Leistungsaufnahme W max. 285

Für Räume bis m3 100

Wasserinhalt l 3

Abmessungen B / H / T mm 172 / 281 / 316

Leergewicht kg 2,5

Schalldruckpegel dB(A) < 35

Farbe weiß

Hygrostat und Bedienfeld eingebaut

Verdunster H400 Hybrid  
Befeuchtungsleistung kg/h 0,4

Steuerspannung V 230

Leistungsaufnahme W 14,7

Für Räume bis m3 150

Wasserinhalt l 12,0

Abmessungen B / H / T mm 280 / 400 / 465

Leergewicht kg 6,8

Schalldruckpegel dB(A) 25-55

Farbe weiß

APP-Steuerung Integriert

Hygrothermometer
Anzeige: Temperatur / r. F. /Uhrzeit / Datum

Meßbereich Hygrometer 20 - 99 % r. F. 

Meßbereich Thermometer 0° - +50 °C  

Anzeige Digital 

Stromversorgung Batterie 

Gehäuse Kunststoff 

Abmessungen B / H / T mm 75 / 145 / 20 

Gewicht inkl. Batterie g 100 

Farbe anthrazit

Verdunster
Unsere Verdunster verhindern Kalkstaubablagerungen auf Möbeln 
und Einrichtungsgegenständen. Sie saugen Luft an, befeuchten sie 
mittels Kunststoffscheiben oder Filtermatten und geben sie wieder 
an den Raum ab. Weil die Luft je nach Temperatur mehr oder weniger 
Feuchtigkeit aufnimmt, sorgen Verdunster automatisch für die richtige 
Luftfeuchtigkeit, zusätzliche Steuergeräte sind nicht erforderlich. Die 
eleganten, modernen Elektrogeräte mit komfortabler Ausstattung  
arbeiten angenehm leise.

Verdampfer
Kompakt und leistungsstark sorgt der Verdampfer S250 für eine 
schnelle und effektive Raumbefeuchtung. Durch die hohen Tem-
peraturen, die das System erzeugt, ist der austretende Dampf 
keim- und mineralienfrei, Bakterien und Schimmelpilze werden 
vernichtet. Das Heizelement ist dank einer Teflonbeschichtung 
und einem Kalkpad nicht anfällig für Verkalkung. Zusätze von Was-
serfrischhaltemitteln sind nicht erforderlich. In dem Gerät S250 
ist ein Hygrostat und eine digitale Anzeige bereits eingebaut. 

Verdunster AH145
Befeuchtungsleistung l/Tag 45

Luftumwälzung m³/h 500

Steuerspannung V 230

Leistungsaufnahme W 70

für Räume bis m³ 300

Wasserinhalt l 25

Abmessungen B / H / T mm 745 / 750 / 440

Leergewicht kg 13

Schalldruckpegel dB(A) max. 47

Farbe grau/beige

Externer CR Hygrostat zur externen 
Steuerung des Verdunsters AH145 mit 
Anzeige der relativen Feuchte
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