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ENTFEUCHTUNG NACH MASS

Die Entfeuchter der Baureihe Flexible, die zu unseren Spitzenmodellen zählen,  

können Luftmengen von 2000 bis 40 000 m3 pro Stunde bewältigen.

Größere, auf Kundenwünsche zugeschnittene Anlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Entfeuchter sind für den Großeinsatz in der Prozesstrocknung ausgelegt, wo  

es auf Effizienz, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit ankommt und intensive Trocknung  

(hoher Delta X-Wert) sowie besonders trockene Luft erforderlich sind.

WENN SIE MEHR WISSEN WOLLEN, 

KÖNNEN SIE SICH UNTER 

DER RUFNUMMER +45 5819 6322

ODER PER E-MAIL UNTER 

SALES@COTES.COM  

AN UNSERE EXPERTEN WENDEN

WEITERE INFOS UNTER COTES.COM.

PLUSPUNKTE SONDERAUSSTATTUNG MESSGERÄTE 

COTES FLEXIBLE 
CRP/CRT
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PROZESSLUFTDURCHSATZ1 5–

1 5– REGENERATIONSLUFTDURCHSATZ

MIT SILICAGEL BESCHICHTETER ROTOR

Der Glasfaserrotor ist mit Silicagel beschichtet.

1 g dieses Trockenmittels weist eine hygroskopische Oberfläche von ca. 800 m² auf.

9 g dieses Trockenmittels weisen eine hygroskopische Oberfläche von der Größe eines Fußballfeldes auf.

1

PROZESSLUFTEINLASS

2

FILTERPASSAGE

3

ROTORPASSAGE

4

GEBLÄSEPASSAGE
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PROZESSLUFT-
AUSLASS

REGENERATIONS-
LUFTEINLASS

1

AUFHEIZEN DER 
REGENERATIONSLUFT

2
REGENERATIONS-

LUFTAUSLASS 

5

ROTORPASSAGE DER 
REGENERATIONSLUFT

3

GEBLÄSEPASSAGE DER 

REGENERATIONSLUFT

4

Die Anlagen sind so ausgelegt, dass sie sich auf einfache Weise um weitere Geräte, 

wie Heiz- und Kühleinrichtungen, Gebläse, Filter usw. ergänzen lassen. 

Als Energiequelle lassen sich Strom, Gas, Dampf, Fern- und Abwärme nutzen.

GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT

COTES FLEXIBLE – TECHNISCHE DATEN

COTES.COM

L B

H

A

D

C

B

LUFTAUSLASS 
(REGENERATIONSLUFT)

LUFTEINLASS 
(REGENERATIONSLUFT)

LUFTEINLASS 
(PROZESSLUFT)

LUFTAUSLASS 
(PROZESSLUFT)

STANDARD-

AUSFÜHRUNG

PROZESSLUFT 

/ M3/H
REGENERATIONSLUFT

/ M3/H
SPANNUNG 

/ PHASEN
ANSCHLUSSLEISTUNG

/ KW
REGENERATIONS-

LUFTERHITZER

/ KW

LEISTUNG

/ KG/H

CRP 2000 / CRT 3000 2000 / 3000 720 400 /3Ph+PE 25 22 14,6 / 16,6

CRP 4000 / CRT 6000 4000 / 6000 1400 400 /3Ph+PE 50 45 28,8 / 32,4

CRP 6000 / CRT 9000 6000 / 9000 1900 400 /3Ph+PE 67 59 40,3 / 44,3

CRP 8000 8000 2600 400 /3Ph+PE 92 84 54,7

CRT 12000 12000 2600 400 /3Ph+PE  94 84 62,6

CRP 12000 12000 4000 400 /3Ph+PE 149 135 92,2

CRT 18000 18000 4000 400 /3Ph+PE 149 135 97,2

CRP 18000 18000 5700 400 /3Ph+PE 199 180 127,5

CRT 25000 25000 5700 400 /3Ph+PE 199 180 132,5

CRP 25000 25000 8000 400 /3Ph+PE 279 255 181,5

CRP 30000 30000 9800 400 /3Ph+PE 348 315 220,0

CRP 40000 40000 12600 400 /3Ph+PE wie angegeben wie angegeben 294,0

STANDARD- 

AUSFÜHRUNG

L 

LÄNGE

(MM)

B

BREITE 

(MM)

H

HÖHE

(MM)

A          

PROZESS-

LUFTEINLASS

(MM)

B          

PROZESS-

LUFTAUSLASS

(MM)

C         

REGENERATIONS-

LUFTEINLASS

(MM)

D         

REGENERATIONS-

LUFTAUSLASS

(MM)

ROTOR

(MM)
GEWICHT

(KG)

CRP 2000 / CRT 3000 2410 1110 1480 500 x 500 ø 315 400 x 400 ø 200 ø 650 x 200 700

CRP 4000 / CRT 6000 2410 1110 1480 800 x 400 ø 500 500 x 500 ø 315 ø 850 x 200 800

CRP 6000 / CRT 9000 2410 1410 1780 1000 x 500 ø 630 600 x 600 ø 315 ø 1050 x 200 1000

CRP 8000 3010 1710 2030 1000 x 500 ø 630 600 x 600 ø 315 ø 1250 x 200 1300

CRT 12000 3010 1710 2030 1000 x 600 ø 800 600 x 600 ø 315 ø 1250 x 200 1400

CRP 12000 3010 1710 2030 1000 x 600 ø 800 600 x 600 ø 400 ø 1250 x 400 1500

CRT 18000 3010 2110 2230 1500 x 800 ø 800 600 x 600 ø 400 ø 1500 x 200 1950

CRP 18000 3010 2110 2230 1500 x 800 ø 800 600 x 600 ø 400 ø 1500 x 400 2100

CRT 25000 3010 2410 2530 1500 x 900 ø 1000 650 x 650 ø 400 ø 1800 x 200 2500

CRP 25000 3010 2410 2530 1500 x 900 ø 1000 800 x 800 ø 630 ø 1800 x 400 2700

CRP 30000 3010 2710 2530 2000 x 800 ø 1250 800 x 800 ø 630 ø 1940 x 400 3300

CRP 40000 3010 2710 2780 2000 x 800 ø 1250 800 x 800 ø 630 ø 2190 x 400 3700
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Die Anlagen lassen sich – je nach Anforderungen – problemlos  

auf Kundenwünsche abstimmen. Nachfolgend folgt eine Auflistung 

der wichtigsten Ausstattungsmerkmale und deren Nutzen.

UND NUTZEN



COTES A/S DENMARK +45 5819 6322 SALES@COTES.COM COTES.COM

FINDEN WIR DIE BESTE LÖSUNG!


